ZX（S）气动高压调节阀
O型切断球阀

1、 用途与特点
ZSHO型气动活塞式切断球阀、ZAJO型电动切断球阀是一种二片式球阀结构。阀体由主、副二部分组成，阀芯采用全通径，额定流量系数大，流阻小。密封材料为聚四氟乙烯，密封优良，使用寿命长。ZSHO型气动活塞式切断球阀执行机构选用高性能双活塞齿轮齿条机构，传动效率高，结构紧凑。有双作用和单作用二种，单作用O型球阀特点是一旦动力源发生故障，球阀将按控制系统的要求处于关闭或开启位置。双作用特点是一旦动力源发生故障，球阀将处于故障时位置。ZAJO型电动切断球阀执行机构选用二位式电动执行机构，故障位置为保持。

二、结构与原理

ZSHO型切断球阀主要由活塞式执行机构和切断型球阀二部分组成。根据用户需要，也可在执行机构与切断球阀之间配置手轮机构，其结构见图一。  
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图一  结构原理 
工作原理：当信号压力输入右侧（或左侧）气缸，推动活塞向左（或右）移动，通过接杆、接套带动阀杆、球芯转动，使切断球阀由开（关）位置转到关（开）位置，达到对管道内介质流通切断控制功能的目的。
气动活塞式执行机构又可分为单作用和双作用两种结构(见图二)。单作用有复位功能，即出现故障（断电、失气）时，阀门处于原始极限位置（全开或全关），确保生产过程处于安全位置；双作用在失电、失气时，阀门处于失电、失气时的位置，以确保继续生产。
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图二 活塞式执行机构 
切断型球阀特点

· 阀体为左、右两部分组成，易于装入球芯并易于调整与阀座间的密封力；
· 球芯空套在阀杆上，易于对中且便于与阀座配合。

· 球芯经精密磨削加工，能严密贴合阀座；

· 阀座由两种不同材质制作，能适合不同温度范围的需要。
· 下装式阀杆，防止阀杆因介质压力过高而飞出，彻底消除了安全隐患。
三、主要零件材料
表一
	零 件 名 称
	材              料

	阀    体
	ZG230-450、ZG1Cr18Ni9

	阀    芯
	1Cr18Ni9Ti

	阀    座
	聚四氟乙烯、PPL

	转    轴
	2Cr13，304

	垫    片
	橡胶、聚四氟乙烯、石墨垫片

	填    料
	聚四氟乙烯、柔性石墨

	导 向 套
	铜、304、复合材料


注：特殊要求可供其它材料，具体材质型号以订货合同为准。
4、 主要参数与性能指标

1、主要参数、性能指标（表二）

表二
	公称通径DN（㎜）
	20
	25
	32
	40
	50
	65
	80
	100
	125
	150
	200
	250
	300
	350

	额定流量系数（Kv）
	38
	72
	110
	170
	270
	380
	510
	940
	1400
	2200
	3500
	4800
	8500
	11000

	公称压力PN（MPa）
	1.6、2.5、4.0、6.4

	流量特性
	快开

	球芯转角（度）
	90°

	操作压力（MPa）
	0.4~0.6

	适用工作温度（℃）
	聚四氟乙烯：－20～160  PPL：－20～250

	允许压差（MPa）
	为公称压力值

	允许泄漏量等级
	软密封Ⅵ级、硬密封Ⅴ级

	动作时间（S）
	0.5～8.5（详见表二）

	执行机构输出力矩（Nm）
	5.9～5169


2、气动活塞式执行机构动作时间（Sec）（表三）

表三
	执行机构型号
	AT01
	AT02
	AT03
	AT04
	AT05
	AT06
	AT07
	AT08
	AT09
	AT10
	AT11
	AT12
	AT13
	AT14

	缸径（mm）
	50
	63
	75
	90
	100
	115
	125
	145
	160
	180
	200
	240
	265
	330

	双作用
	0.5
	0.5
	0.7
	0.7
	0.8
	0.9
	1.1
	1.5
	1.8
	2.4
	3.0
	3.8
	5.0
	6.5

	单作用
	打开
	0.8
	0.8
	0.9
	0.9
	1.1
	1.2
	1.8
	2.1
	2.6
	3.8
	4.2
	6.0
	7.5
	8.5

	
	关闭
(复位)
	0.6
	0.6
	0.8
	0.8
	0.9
	1.1
	1.2
	1.8
	2.1
	2.6
	3.8
	4.2
	6.0
	7.5

	气缸容积

（L/次）
	0.15
	0.26
	0.49
	0.78
	1.1
	1.8
	2.4
	3.8
	4.9
	6.9
	9.5
	15.2
	21.3
	40.0


注：（1）测试条件：电磁阀通径4mm且流通能力为Qn400L/min，气源为0.55Mpa的干净空气，执行器空载；管子内径为8mm。
(2)现场使用中如有一个或多个参数不同，动作用时间会发生改变。

3、电动执行机构动作用时间

   请参阅相关电动执行机构的说明书

5、 外形尺寸与重量
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图三  外形尺寸图
外形尺寸与重量〔见表四，图三〕
                                                                    表四  mm
	公称通径
	L
	D（Φ）
	D1（Φ）
	D2（Φ）
	H
	n-Φ
	L0
	重量

	15
	130
	95
	65
	46
	315
	4-Φ14
	145
	7

	20
	140
	105
	75
	56
	315
	4-Φ14
	145
	7

	25
	150
	115
	85
	65
	322
	4-Φ14
	155
	8

	32
	165
	140
	100
	76
	337
	4-Φ18
	155
	10

	40
	180
	150
	110
	84
	365
	4-Φ18
	177
	12

	50
	200
	165
	125
	99
	405
	4-Φ18
	203
	17

	65
	220
	185
	145
	118
	430
	4-Φ18
	216
	30

	80
	250
	200
	160
	132
	510
	8-Φ18
	290
	32

	100
	280
	220
	180
	156
	620
	8-Φ18
	337
	45

	125
	320
	250
	210
	184
	678
	8-Φ18
	420
	81

	150
	360
	285
	240
	211
	753
	8-Φ22
	450
	98

	200
	457
	340
	295
	266
	777
	12-Φ22
	583
	124

	250
	533
	405
	355
	319
	955
	12-Φ26
	683
	293

	300
	620
	460
	410
	370
	1555
	12-Φ26
	1359
	365

	350
	700
	520
	470
	429
	1650
	16-Φ26
	1560
	530


注：表中数据以PN16为准，双作用气缸
6、 安装、使用与维护

1、安装：
(1)、气动切断球阀应正立垂直安装在水平管道上，不得已时可倾斜安装，尽可能避免水平安装，倾斜安装或阀自重量较大时与有振动的场所要用支撑架。安装时阀与管道法兰的中心应对正，避免产生过大的应力。

（2）、介质流动方向可任意选择，环境温度最好不超过－40～＋80℃。安装场地应考虑到试验、操作和维修过程中人员与设备的安全。为使在自动控制失灵时或检修阀门仍可连续生产，应设置旁通阀，见图四。
[image: image4.wmf]
图三   阀组安装方案
2、使用与维护

使用前应对管路系统用清洁水或压缩空气冲洗，去除焊渣、铁屑等杂物，使用中应经常观察运行情况，如发现故障，可按表五进行排除。

3、手轮机构的操作

使用手轮机构时，先将手柄往外扳，使手柄底面的槽子脱离定位销，接着转动手柄至定位销插入手柄底面槽子，对应“ON”处，使蜗杆与蜗端啮合，此时即可转动手轮实现阀门的开启或关闭。手轮顺时针转（手轮上箭头CLOSE方向）阀门关闭；手轮逆时针转（手轮上箭头OPEN方向）阀门开启。转动手柄时，若遇有卡住现象，可轻轻转动手轮，同时继续转动手柄，直至到所需位置。

手轮机构动用后，必须重复以上步骤，将手柄恢复到原来位置，即定位销插入手柄底面槽中，对应“OFF”位置。

表六

	故障现象
	产生原因
	排除方法

	填料函处渗漏
	1填料压盖太松

2填料损坏
	1拧紧填料压盖

2更换填料

	阀关闭不严

泄漏量大
	1密封阀座损坏

2球体损坏
	1更换阀座

2更换球体

	球体转角不到

位小于90°
	1阀内异物卡住

2执行机构活塞卡住

3执行机构操作压力不够

4执行机构活塞密封环损坏
	1去除异物

2重新拆装，去除卡住原因

3检查操作压力，保证必要的气源压力

4更换活塞密封环


七、连接尺寸及标准

·连接方式：法兰式
·法兰标准：PN16、25钢制法兰：GB9113.1  

            PN40、64钢制法兰：GB9113.2
·法兰密封面形式

PN16、25：突面(RF)；

PN40、64为凹凸面，阀体为凹面。
* 阀体法兰及法兰端面距离可按用户要求制造。
八、型号编制说明
          Z    □    O-   □   □    □   □
	  大类
	Z
	
	
	
	
	
	
	执行器大类

	执行机构
	SH
	
	
	
	
	
	气动活塞式

	
	AJ
	
	
	
	
	
	普通电动

	
	DR
	
	
	
	
	
	电子式（智能型）电动

	阀门类型
	O-
	
	
	
	
	O型球阀

	
	V-
	
	
	
	
	V型球阀

	结构形式
	O
	
	
	
	软密封（省略不写）

	
	S
	
	
	
	硬密封、镀铬、碳化钨等处理

	公称压力 PN
	16
	
	
	1.6 MPa

	
	25
	
	
	2.5 MPa

	
	40
	
	
	4.0 MPa

	
	64
	
	
	6.4Mpa

	       整机作用方式
	
	B
	
	气（电）关式

	
	
	K
	
	气（电）开式

	       气缸作用型式
	S 
	单作用（带复位弹簧）

	
	D
	双作用（不带复位弹簧）


例：ZSHO-16KS表示气动活塞式O型球阀，公称压力1.6Mpa，气开式（FC），单作用（带复位弹簧）。
九、订货须知
订货时请用户提供以下资料：
· 调节阀名称、型号             

· 公称压力（MPa）、公称通径（mm）
· 额定流量系数（Kv）

· 介质名称及密度
· 附件及其它特殊要求
· 工作压力（阀前、阀后）

· 工作流量

· 作用方式

· 阀体、阀内件及填料材质

· 工作温度及范围
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